EAKIT129-6

BEDIENEINHEIT 128x64 MIT FONTS,
GRAFIKBEFEHLEN UND MAKROS

"~ EAKIT129-6LWTP
Abmessungen 75x60x24mm
Schtfenster 61x 38 mm

TECHNISCHEDATEN

LCD GRAFIKDISPLAY MIT DIVERSEN GRAFIKFUNKTIONEN UND FONTS
128x64 PIXELMIT LED-BELEUCHTUNG BLAU-WEISS
VERSORGUNGSSPANNUNG 5V/170mAODER9..35VOPTIONAL
RS-232MITBAUDRATEN 1.200..115.200BD

5ZEICHENSATZE EINGEBAUT,AUCH 90° GEDREHT FUR VERTIKALEN EINBAU
ZUSATZLICHER FONT ZOOM (1x..8x) BISZUR 35mm SCHRIFT
PIXELGENAUEPOSITIONIERUNG BEIALLEN FUNKTIONEN
PROGRAMMIERUNG UBERHOCHSPRACHENAHNLICHE BEFEHLE:
GERADE, PUNKT, BEREICH, UND/ODER/EXOR,BARGRAPH...
DASTOUCHPANELWIRDVONDER SOFTWARE KOMPLETTUNTERSTUTZT
BISZU 256 MAKROS PROGRAMMIERBAR

TEXTUND GRAFIKMISCHEN
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH-20..4+70°C,LAGERUNG-30..+70°C

E I R T R T S R

ZUBEHOR

* INTEGRIERTESTOUCHPANELMIT5x3FELDERN (ENTSPIEGELTUND KRATZFEST)
* DISKETTE FUR MAKROPROGRAMMIERUNG (PC-DOS):EA DISK 240
* KABEL(1,5m) FURANSCHLUSSAN 9-POL. SUB-D (RS-232 FEMALE):EAKV24-9B

BESTELLBEZEICHNUNG

128x64 MIT TOUCH PANEL5x3, LED-BELEUCHTUNG BLAU-WEISS EA KIT129-6LWTP
128x64 DOTS OHNE TOUCH PANEL EA KIT129-6LW
128x64 DOTS, SCHWARZ-WEISSFSTN EAKIT129J-6LWTP
VERSORGUNG9..35VDC STATT5V EAOPT-9/35V
EINBAUBLENDEAUS SCHWARZ ELOXIERTEMALUMINIUM EAOFP129-6SW

ELECTRONIC

ASSEMBLY ¢ LOCHHAMER SCHLAG 17- D-82166 GRAFELFING
i TEL089/8541991-FAX089/8541721-http:/Mmww.lcd-module.de
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EA KIT129 ist eine komplett aufgebaute Steuer- und Bedieneinheit mit diversen eingebauten
Funktionen. Das kompakt aufgebaute Display bietetzusammen mitdem sehr guten Supertwistkontrast
eine sofort einsetzbare Einheit. Die Ansteuerung erfolgt Gber die Standard Schnittstelle RS-232. Die
Bedieneinheitenthalt neben Grafikroutinen zur Displayausgabe auch verschiendenste Schriften.

Die Programmierung erfolgt Gber hochsprachenahnliche Grafikbefehle; die zeitraubende
Programmierung von Zeichensatzen und Grafikroutinen entfallt hier vollig. Die simple Verwendung von
Makros und die Eingabemdglichkeit iber Touchpanel machen es zu einem richtigen Power Display.

HARDWARE

Die Bedieneinheit ist fur +5V Betriebsspannung ausgelegt. Optional ist eine Versorgung mit 9..35V
mdglich. Die Datentibertragung erfolgt seriell asynchronim RS-232 Format. Das Ubertragungsformat
istfestauf 8 Datenbits, 1 Stopbit, no Parity eingestellt. Die Baudrate kann zwischen 1200 Baud bis zu
115.200 Baud ausgewahltwerden. Handshakeleitungen RTS und CTS stehen zur Verfigung.

Datenformat: Startbit/ DO { D1 X D2 X D3 X D4 { D5 ) D6 Y D7 /Stopbit

TOUCHPANEL

Die Version EA KIT129-6LWTP ist mit einem integrierten Touch Panel ausgertstet. Durch Bertihren
des Displays konnen hier Eingaben gemacht und Einstellungen per MenU getétigt werden. Die
Beschriftung der "Tasten"istflexibel und auch wahrend der Laufzeitanderbar (verschiedene Sprachen,
Icons). Das Zeichnen der einzelnen"Tasten", sowie das Beschriften oder Zusammenfassen mehrerer
Felder wird von der eingebauten Software komplett ibernommen.

SOFTWARE

Die Programmierung der Bedieneinheit erfolgt Uber Befehle wie z.B. Zeichne ein Rechteck von (0,0)
nach (64,15). Es ist keine zusatzliche Software oder Treiber erforderlich. Zeichenketten lassen sich
pixelgenau plazieren. Das Mischen von Text und Grafik ist jederzeit moglich. Es kbénnen bis zu 16
verschiedene Zeichensatze verwendet werden. Jeder Zeichensatz kann wiederum 2- bis 8-fach
gezoomt werden. Mit dem gré3ten Zeichensatz 16x8 lassen sich somit bei 8-fach Zoom (=128x64)
bildschirmfiillende Worte und Zahlen darstellen.

KONTRASTEINSTELLUNG

Der Kontrastdes Displays wird Giber das integrierte Poti einmalig justiert, und bleibt durch die On-Board
Temperaturkompensation tiber den gesamten Temperaturbereichvon -20..+70°Cideal eingestellt.

DISPLAY INBLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS

Der Anwendungsbereich der blau-weissen Version EA KIT129-6LW liegt hauptsachlichinnerhalb von
Gebauden mitoder ohne Kunstlicht. Die schwarz-weisse Version EA KIT129J-6LW wurde speziell fur
den Einsatz im Freien unter extremen Lichtverhaltnissen entwickelt. Diese Anzeige istauch bei direkter
Sonneneinstrahlung mitund ohne Beleuchtung bestens ablesbar! Je schwécher das Umgebungslicht
aberwird, desto eher ist die Hintergrundbeleuchtung erforderlich.

ZUBEHOR

Diskette zur Makroerstellung

Zur Makroprogrammierung ist eine Diskette EA DISK240 erforderlich”. Diese Ubersetzt die in eine
Textdatei eingegebenen Befehle in einen fir die Bedieneinheit lesbaren Code und brennt diesen
dauerhaftins EEPROM.

Kabel fur PC

Firdie einfache Anbindung an PC’s (Makroprogrammierung) bieten wir ein ca. 1,5mlanges Kabel mit
9-pol. SUB-D Stecker (female) EA KV24-9B. Einfach an die COM 1 oder COM 2 anstecken und
loslegen. ) auch im Internet unter http://www.lcd-module.de/deu/disk/disk240.zip
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EXTERNE TASTATUR(NUREAKIT129-6LW) Matrix-TastaturanschluR J4
Am Steckanschluss J4 kann eine Tastatur (einzelne Tasten bis zur 5x3 [Pin |[Symbol] _ Funktion
Matrix-Tastatur) angeschlossen werden. Die angeschlossenen Tasten ; O'BTll i'”ga”g Spalte 1
: ] . usgang Zeile 1
werden dabei per Software entprellt. Bitte beachten Sie, dass der [ 3 | 2 Eingang Spalte 2
Anschluf3 einer externen Tastatur nur bei der Version EAKIT129-6LW | 4 | OUT2 | Ausgang Zeile 2
ohne integriertem Touch Panel moglichiist. Z O'Efs i‘gg"";‘g SZ";:;‘?;
Jede Taste wird _zwischen _eiqem Ausgang und einem Eingang [T na EinginggSpaIte4
geschaltet. Jeder Eingang ist miteinem 100kQ Pullup abgeschlossen.An | 8 | Nc frei
jeden Ausgang kénnen bis zu 8 Tasten angeschlossen werden. 9 | N5 Eingang Spafte 5
10 NC frei

Sendender Tastendriicke

oUT! Bei jedem Druck einer Taste wird die dazugehdrende Tastennummer
IN 1 (1..15) gesendet. Das Loslassen der Taste wird nicht gesendet. Soll auch
N~ N2 | 1|2 das Loslassen gesendet werden, so kann das Uber die Definition des

Touch Makros Nr.O realisiertwerden. Der automatische Tastaturscan lafdt
J4 sich Uber den Befehl "ESC T A 0" deaktivieren.

Die Tastennummer kann folgendermalRen bestimmt werden:
10 Tastenummer = (Ausgang -1) * 5 + Eingang (Ausgang: eine Zahl
zwischen 1 und 3, Eingang: zwischen 1 und 5).

S 0N 4]

LR

Applikationsheispiel

56660
00000

©

Hinweis: Falls die Handshakleleitung (z.B. CTS) das Senden nichterlaubt,
konnen Tastendriicke verloren gehen.

TOUCHPANEL (NUREAKIT129-6LWTP)

Die Version EA KIT129-6LWTP wird mit einem integrierten Touch Panel mit 15 Feldern geliefert. Die
Bedieneinheit unterstitzt dieses Touch Panel mit komfortablen Befehlen. So kbnnen z.B. mehrere
Touch-Felder zu einer groRen Gesamt-Taste zusammengefasst, die Taste gezeichnet und eine
Beschriftung der Taste erfolgen. Ebenso kann dieser eben definierten Taste ein Return-Code (1..255)
zugewiesen werden. Wird der Return-Code 0 zugewiesen, so ist die Taste deaktiviert und wird bei
Betatigung nichtgemeldet.

Beim Beruihren der Touch-Tasten kdnnen diese automatisch invertiert werden und ein Summer
signalisiert die Bertuhrung. Gleichzeitig wird der definierte Return-Code der Taste Uber die serielle
Schnittstelle gesendet oder es wird ein internes Touch Makro mit der Nummer des Return-Codes
gestartet.
Beispiel: 112 13 5
Definieren einer Taste von Feld 3 bis 9, mitdem Return-Code 65="A" und dem | ;
Text"STOP". Anmerkung: Vor der Definition einzelner Tasten solltenalleFelder |6 7 |8 1 9(10

durch"ESC T R" deaktiviert sein. 11112 13 14 15
Beispiel Auszugebende Codes Bemerkung |
[fur Compiler| #TH 3,9, A", 2, "STOP" 35?2:;::2;:2? 0 wird hier
als ASCII ESC| T H . . A ) s T olp die Punkte "." stehen fiir nicht

* |darzustellende ASCII-Zeichen
in Hex $1B |$54 |$48 |$03 |$09 $41 |$02 |$53 |$54 |$4F|$50 $00

09 65 83 (84|79 |80

in Dezimal

N
~
0
X
~
N
o
@
N
o

Einleitung
Touch-Befehl
horizontale
Beschriftung
linke oberes
Touchfeld
rechtes untere
Touchfeld
Return

Code

Taste zeichnen
mit Rahmen
Text Ende
Kennung

Befehlskennung
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Die Baudrate laBtsich Uber die linken 3 DIP Schalter einstellen. Im Auslieferungs- |— Sd:ﬁ‘:drste”
zustand sind 9.600 Baud eingestellt (DIP 3 ON). Bitte beachten Sie, dass der |1, 1.1 “ona
interne Datenpuffer lediglich 16 Byte umfal3t. Deshalb sollte unbedingt die storTon -
Handshakeleitung RTS abgefragt werden (+10V Pegel: Daten kbnnen angenom- —=
men werden; -10V Pegel: Display ist Busy). Das Datenformat ist fest eingestellt |ore 2400
auf 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritét. Mo || 4800
ON
SCHREIBSCHUTZ FUR MAKROPROG, Schreibschutz oFs |ors 9600
- . . . DIP Schreibschutz 19200
Uber den DIP Schalter 6 laBt sich ein versehentliches |— fir T
Uberschreiben der einprogrammierten Makros, Bilder und |— EE';FiOM o=l |orr 38400
Fonts verhindern. e vakoprog e orf |ore| 57600
OFF Makroprog. méglich OFF | OFF | OFF 115200

VERSORGUNG 5V/(9-35 V)

In der Standardausfiihrung wird die Versorgungsspannung von +5V dber die Schraubklemme J1
eingespeist. Alternativ konnen die 5V auch an der 10 poligen Stiftleiste J3 (Pinl: 5V; Pin10: OV) fur die
RS-232 Schnittstelle eingespeist werden.

Liegtdie Versionfur9V bis 35V (EA OPT-9/35V)vor, so erfolgtdie Stromversorgung ausschlief3lich tiber J1.
Achtung: Unbedingt auf die richtige Polaritat achten! Eine auch noch so kurzzeitige Verpolung kann zur
sofortigen Zerstorung des gesamten Displays fuihren.

RS-232 ANSCHLUSS

Standardmafig wird die Bedieneinheit mit RS-232 Schnittstelle RS-232 AnschluR J3
ausgeliefert. Die Stiftleiste J3 hat die Pinbelegung wie in der Tabelle [pin[symb [in/out Funktion
rechts abgebildet. J3 istim Raster 2,54mm ausgefuhrt. 1 [vop | - |+5v Versorgung
An der Létaugenleiste J5 stehen ibrigens die gleichen seriellen | 2{PC€D | - [BrickeLB4nachDTR
. . .. . . 3 | DSR - Briicke LB 3 nach DTR

Daten mit5V Pegelnund TTL-Logik zur Verfugung. Diese Pegelsind [2 T +o [ ow [transmit bam
fur den direkten Anschlufd an einen pC geeignet. Bei Verwendung [5 [ cts | in_|clearTo Send
dieser Signale missen die Lotbricken RxD und CTS gedffnet | 6 [ RO [ In [Receive Data
werden ! 7 RTS Out [Request To Send

) ) . . Lo 8 | DTR - |siehe Pin2, Pin3
Bitte beachten Sie, dass der interne Datenpuffer lediglich 16 Byte [o [ - NC
umfal3t. Deshalb missen die Handshakeleitung RTS abgefragtwer- [10| GND | - [ov Masse

den (+10V Pegel: Daten kbnnen angenommen werden; -10V Pegel:
Display ist Busy). Das Datenformat ist fest eingestellt auf 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritat.

- J5 RS-232 5V (9.35V optional)
Erweiterung J5 5V RS-232 J3 + -
Pin |Symbol | In/Out Funktion ©) mEmmmmmm |2 - _10|
1 VDD - +5V Versorgung o7 1 {ERRERQ
2 GND - 0V, Masse
3 | TxD5 Out [Transmit Data (5V) RxD LBo= [F
4 | RxD5 In |Receive Data (5V) CTS :: = R
5 | RTS5 Out [Request To Send (5V) - N
6 | c1S5 | In_|Clear To Send (5V) -1
7 |RESET| In  |H: Reset T Taitzt”r
3%
@) | Kontrast
9 EEEEN 1
10 EEEEN 2

. . . . Ein-/Ausgé
) auch im Internet unter http://www.lcd-modul e.de/disk/disk240.zip " Jlggange
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EIN-UND AUSGANGE Ein- und Ausgénge J120

Das KIT129wird mit8 digitalen Ein-oder Ausgéngen [Pin [Symbol] Funktion Pin [Symbol[ Funktion

geliefert (5V CMOS Pegel, nicht potentialfrei). Sie |2} VDD [+SVVersorgung} |2 | 01 Port 1
. . L .. 3 102 Port 2 4 103 Port 3

kénneninbeliebiger Anzahlumdefiniertwerden. Der [5 T 02 Port 4 s | 05 Port5

Anschluf3 erfolgt an der 10-poligen Steckerleiste [ 7 | 106 Port 6 8 | 107 Port 7

J120. 9 | 108 Port8 10 | GND 0V, Masse

8 Eingange Im Auslieferungszustand sind alle Leitungen als Eingange eingestellt 101.8
(interner Pullup). Die Eingange konnen direkt Uber die serielle Schnittstelle O—l
abgefragtund ausgewertetwerden ("ESC Y R"). Jede Anderung der Logikpegel :{
0V oder 5V an den Eingangen kann ein internes Portmakro starten. Durch die

Kombinationsmaoglichkeit von 8 Leitungen sind somit bis zu 256 Portmakros
ansprechbar. Jedes dieser Portmakros kann seinerseits den Bildschirminhalt I+5V
andern oder auch einen Ausgang schalten. Damit kdonnen vielfaltige
Steuerungsaufgaben gelostwerden. Fir die Erstellung der Portmakros benétigt
man einen PC und die Diskette EA DISK240. Eine genauere Beschreibungdazu
lesen Sie aufder Seite 6. Die automatische Portabfrage lalt sich mit dem Befehl <5kQ
"ESC Y A 0" deaktivieren.

101..8

Anmerkung: Die Logik ist fiirlangsame Vorgange ausgelegt; d.h. mehr als 3 Anderungen pro Sekunde
kénnen nicht mehr sinnvoll ausgefihrt werden. Falls ein Eingang offen ist, so wird dieser als High (ca.
100 kOhm PullUp) ausgewertet.

8 Ausgange Uber den Befehl "ESC Y M anz" kdnnen ein oder mehrere 15V
Eingange als Ausgang umdefiniert werden. Dabei werden immer die P
hoherwertigen 10-Ports als Ausgange genutztund die Niedrigeren bleiben 3900 %EED
Eingange. 101..8

"ESCY M 2" schaltet zum Beispiel IO8 und 107 als Ausgénge und 101..6
bleiben Eingange. Jeder Ausgang kann per Befehl"ESC Y W" individuell angesteuert werden.
Strom kann nur bei L-Pegel flieRen (interner Pullup). Jeder Ausgang kann +5V
max. 10mA liefern, alle Ausgange zusammen durfen mit nicht mehr als 10kO
26mA belastetwerden (z.B. 2x10mA und 1x6mA). Esistsomitmdglich, mit | 101..8
einem Ausgang direkt eine LED zu schalten. Grof3ere Strome kdnnen

durch Verwendung eines externen TransistorssMOSFET geschaltet
werden.

GRUNDEINSTELLUNGEN
Nach dem Einschalten bzw. nach einem manuell ausgeldsten Grundeinstellungen
Res_et werden die nebenstehenden Register auf einen Register Befehl Powerr-](e)“r:lt} e
bestimmten Wertvoreingestellt.
. . . . Text-Modus ESCL setzen, schwarz
Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen durch Erstellen eines [rerminaiFont  |ESC FT | Font 3, kein Zoom
Power-On-Makros (Normal-Makro Nr.0) tiberschriebenwerden |cursor ESC QC ein
konnen. Blinkzeit ESC Qz 0,6 sek.
Grafik-Modus ESCV setzen
Grafik Font ESCF Font 3, kein Zoom
Achtung ! Last xy ESC W (0;0)
Handhab - -
vorschitten Bargraph1/2  [ESC B undefiniert/
beachten unverandert
Elektrostatisch Selekt/Deselekt |ESC K selektiert
%jf;?ﬁ;te /01.8 ESCY 8 Eingénge
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Einzelne oder mehrere Befehlsfolgen konnen als sog. Makros zusammengefasstundim EEPROM fest
abgespeichert werden. Diese kdnnen dann mit den Befehlen Makro ausfihren gestartet werden. Es
gibt 3 verschiedene Makrotypen:

Normal Makro (0..255)

Start per Befehl Giber serielle Schnittstelle oder von einem anderen Makro aus. Es konnenauch mehrere
hintereinander liegende Makros automatisch zyklisch aufgerufen werden (sich drehende Sanduhr,
mehrseitiger Hilfetext). Das Makro Nr.0 hat eine Sonderstellung: es wird automatisch nach dem
Einschalten ausgefuhrt (Power-On-Makro). Hier kann man z.B. den Cursor abschalten und einen
Startbildschirm definieren.

Achtung: Wird im Power-On-Makro eine Endlosschleife programmiert, ist das Display nicht mehr
ansprechbar. In diesen Fall hilft nur noch: DIP Schalter 5 auf ON, Power off, Power on und dann DIP 5
wieder auf off. Jetzt missen die Fonts und Makros wieder neu eingespielt werden.

Touch Makro (0..255)

StartbeiBeruhrung eines Touchfeldes (nur Version mit Touch Panel TP) oder bei Betatigung einer ext.
angeschlossenen Taste/Matrixtastatur. Das Touch Makro Nr.0 hat eine Sonderstellung: Beim Loslassen
einer x-beliebigen Taste wird das Touch Makro Nr.0 gestartet.

Port Makro (0..255)

Start bei Anderung an den Eingang Ports I/O 1..8.

256 BILDERFESTABGELEGT

Um Ubertragungszeiten der seriellen Schnittstelle zu verkiirzen, oder auch um Speicherplatz im
Prozessorsystem zu sparen, konnen bis zu 256 Bilder im internen EEPROM abgelegt werden. Der
Aufruferfolgt iber den Befehl "ESC U E" Uiber die serielle Schnittstelle oder aus einem Normal-, Touch-
oder Port-Makro. Verwendet werden kdnnen alle Bilder im Windows BMP Format. Die Erstellung und
Bearbeitung erfolgt tiber Standardsoftware wie z.B. Windows Paint oder Photoshop.

ERSTELLENINDIVIDUELLER MAKROS ; Makro Demo _

Um nunlhre speziellen Makros erstellen zu kdnnen, bendtigen o 11520;0 thert LZLn;‘”mQ?ViZ.”ESZ°EL33“”'
Sie folgende Hilfsmittel: 'Konstanten definieren
- die Diskette EA DISK240"; sie enthalt einen Compiler, as = o

Beispiele und Fonts FONT4x6

FONT5x6

- einen PC mit serieller Schnittstelle COM1 oder COM2 EONT6x8
- einen Texteditor wie z.B. TextPad, WordPad, Norton | FO\T8x8
Editoro.a. [

. .. Font s ei nbi nden
Um ein Makro zu definieren, werden alle Befehle aufdem PC | ront: FonTaxs, 32,95 | NTERNAXG

in eine Dateiz.B. DEMO.KMC geschrieben. Hierbestimmen | font: toitexs. 35 196 | Neres

i i A i i Font: FONT8x8, 32,158 | NTERN8x8
Sie welche Zeichensatze eingebunden werden und in | Font: e T e B ML

welchen Makros welche Befehlsfolgen stehen sollen. e LR P PR

o mn
g s wWwN P

. . .. Makro: 0O P -On/ R t Mak
Sind die Makros definiert, startet man das Programm | ‘s & ! oursor siohtbar

. H i _ #FT FONT8x16 ; Term nal font einstellen
C:>KITCOMP DEMO.KMC. Dieses erzeugteine EEPROM- | 1 (2 %X p. . Bl ECTRON @ AGSENELY Logo

Datei DEMO.EEP, welche dann automatisch mit der
eingetragenen Baudrate in das Display-EEPROM gebrannt wird. Dieser Vorgang dauert nur wenige
Sekunden und sofort danach kdnnen die selbstdefinierten Makros genutzt werden. Eine ausfuhrliche
Beschreibung zur Programmierung der Makros finden Sie zusammen mit vielen Beispielen auf der
Diskette EA DISK240" unter dem Namen DOKU.DOC (fir WORD) bzw. DOKU.TXT (DOS).

SCHREIBSCHUTZFURMAKROPROGRAMMIERUNG

Uber den DIP Schalter 6 laRt sich ein versehentliches Uberschreiben der einprogrammierten Makros,

Bilder und Fonts verhindern. “ auch im Internet unter http://www.lcd-modul e.de/deu/disk/disk240.zip
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INTEGRIERTEFONTS +Lower|$0($1($2[$3[54|$5($6|$7|$8]$9[$A|$B[$C[$D|$E | $F
] o o . Upper 0)[(1)[(2)[(3)|(4)[(3)[(6) | (7)|(8)|(9) (10)(11)(12)(13)(14)(15
In jeder Grafikeinheit sind standardmaflig 5 520 (dez 52)
Zeichenséatze integriert. Jeder Zeichensatz ' s '
kannin 1- bis 8-facher Hohe verwendet werden. |s30 (dez: 48) | =
Unabhéangig davon laf3t sich auch die Breite
verdoppeln bis verachtfachen. $40 (dez:64) | i | A | b | o) B B F G H )DL R
Font 1. 4x6 $50 (dez: 80)
+ Lower $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $A $B $C $D $E $F . . " . R Frei def.
Upper ©)|()](2)3)|@)|(5)|6)|(7)|(8)| (9) (T0)(A1)(12)(13)(14)(T5) [nr.|2Sichen [Zellen x GroBe in] ASCI és((j:u- Bemerkung
odes
$20 (dez: 32) o I 1]21mm [13x40 | 4x6 [|32-95| 1.21 Microschrift
2 121mm |[13x32 5x6 32-158| 1.21 Minischrift
$30 (dez:48) [ | ¢ | = | = |4 z 3 | 3,0mm | 10x26 6x8 |32-158]| 1..16 | Normalschrift
4 |1 3,0mm | 10 x20 8x8 |32-158]| 1..16 Fettschrift
..... 5]160mm | 5x20 8x16 |32-158 1..8 Grof3schrift

$40 (dez:64) i | & | B |0 |0 [E|F | 6| H

$50 (dez: 80) | & | | & | = |7

$60 (dez: 96) | * |z |&: | o | ol | &

$70 (dez: 1M12)| s | o |+ | = | %

$80 (dez:128)| i |ui | | & | & | & | &|%| 8| &

$90 (dez: 144)| &

Font 3: 6x8

Jeder Text l&Rt sich linksbindig, rechtsbiindig
und zentriert ausgeben. Auch eine 90°
Drehung (vertikaler Einbau des Displays) ist
maoglich.

Die Makroprogrammierung erlaubt die
Einbindung von weiteren 11 Fonts, sowie die
komplette Umgestaltung der einzelnen
Zeichen. Durch einen Fonteditor auf der
Diskette EA DISKFONT6963 kdnnen alle nur
erdenklichen Schriften mit bis zu 16x16 Pixeln
Grolie erstellt und einprogrammiert werden.

Font 5: 8x16

TIP: SCHRIFTEFFEKTE

Mitdem Befehl ESC L TEXT-Modus (Verknipfung, Muster) konnen bei
grossen Schriften interessante Effekte durch Uberlagerung
(mehrmaliges versetztes Schreiben eines Wortes) erzielt werden.

TEST — IEST< ey

Durch Uberlagerung (EXOR) an
Pos.1,1 enstandene "Outline Schrift"

Orginalschrift 8x16 mit ZOOM 3
an Position 0,0 mit Muster Schwarz

Zusatzlich kdonnen, je nach Font, bis zu 21
eigene Zeichen definiert werden die solange
erhalten bleiben, bis die Versorgungs-
spannung abgeschaltet wird.
(Siehe Befehl ESC E).

Jedes Zeichen kann pixelgenau plaziert
werden. Textund Grafik kann beliebig gemischt
dargestellt werden. Auch mehrere
verschiedene SchriftgréRen lassen sich
gemeinsam darstellen.

+ Lower
Upper

SA|SBISC|SD| S

$9 B E|SF
(10)(11)[(T2)(13)((14)(15)

©)

$8

§3184|85
(8)

(3)](4)(8)

86|87

$0181 182
)| (7)

O M=)

$20 (dez: 32)

$30 (dez: 48)

$40 (dez: 64)

$50 (dez: 80)

$60 (dez 96) |

$70 (dez: 112)

$80 (dez: 128)

$90 (dez: 144)

EST

Nochmalige Uberlagerung (EXOR) der
"Qutline Schrift" an Pos.2,2. flhrt zu einer

der "Outline Schrfit" an Pos.0,0. fihrt zu
einer "Schrift mit Musterfillung”

Uberlagerung (ODER) mit Muster 50% Grau
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ELECTRONIC ASSEMBLY

ALLEBEFEHLEAUFEINENBLICK

Nach dem Einschalten blinkt der Cursor in der ersten Zeile und das Display ist empfangsbereit. Alle
ankommenden Zeichen werden als ASCIl’s dargestellt (Ausnahme: CR, LF, FF, ESC). Der
Zeilenvorschub erfolgt automatisch oder durch das Zeichen "LF". Istdas Display voll, sowird der Cursor
wieder auf Position 1,1 gesetzt. Beim Zeichen "FF” (Seitenvorschub) wird das Display geldscht.

Alle zusatzlichen Befehle (Cursor positionieren, Font einstellen, Grafikbefehle, ...) werden tber das
ESCAPE-Zeichen (dez 27/ hex 1B) eingeleitet.

Befehlstabelle fur EA KIT129
Befehl |Codes |Anmerkung
Befehle fur den Terminal Betrieb
Formfeed FF (dez:12) an Bildschirm wird geléscht und der Cursor nach Pos. (1,1) gesetzt
Carriage Return CR(13) | "M Cursor ganz nach links zum Zeilenanfang
Linefeed LF (dez:10) ~ Cursor 1 Zeile tiefer, falls Cursor in letzter Zeile dann auf 1. Zeile setzen
Cursor On / Off ESC| Q| C | nl n1=0: Cursor ist unsichtbar; n1=1: Cursor blinkt (invers 6/10s);
Cursor positionieren ESC| O | nl | n2 n1=Spalte; n2=Zeile; Ursprung links oben ist (1,1)
T_ermlnal Font ESC| F | T | nl nl=1: Font Nr. n1 (1..16) fir Terminal Betrieb einstellen
einstellen
Befehle zur Textausgabe
Text-Modus escl L | n1 [mst Mod.us nl: 1=setzen; 2:Ioscher?; 3=invers; 4=Replace; 5=Invers Replace;
mst: Muster Nr. 0..7 verwenden;
Font einstellen ESC| F [ nl | n2 | n3 Font mit der Nummer n1 (1..16) einstellen; n2=X- n3=Y-Zommfaktor (1x..4x);
L Eine Zeichenkette (max. 30 Zeichen) an x1,y1 ausgeben.
. "NUL" ($00) = Zeichenkettenende;
ﬁel(.:hentklette b ESC| Z | 7 [ x1 |y1 Text NUL mehrere Zeilen werden durch das Zeichen | ($7C, dez: 124) getrennt;
Orizontal ausgeben 'L":= Linkblndig an x1; 'Z:= Zentriert an x1; 'R":= Rechtsbuindig an x1;
R y1 istimmer die Oberkannte der Zeichenkette
) o Eine Zeichenkette (max. 30 Zeichen) um 90° gedreht an x1,y1 ausgeben;
Zeichenkette Text "NUL" ($00) = Zeichenkettenende;
90° gedreht (vertikal) EsC| Z [y [ x| W1 NUL mehrere Zeilen werden durch das Zeichen ' ($7C, dez: 124) getrennt;
ausgeben '0O":= Oben-Biindig an y1; 'M:= Mittig an y1; 'U":= Unten-Biindig an y1;
U x1 istimmer die Rechte Kannte der Zeichenkette
Befehle zum Zeichnen
Zeichenmodus einstellen fir die Befehle: 'Punkt setzen', 'Gerade zeichnen’,
Grafik-Modus ESC| V | nl 'Rechteck’, 'Rundeck’ und 'Bereich mit Fillmuster'
nl: 1=setzen; 2=ldschen; 3=invers; 4=Replace; 5=Invers Replace;
Punkt setzen ESC| P | x1 |yl Ein Pixel an die Koordinaten x1, y1 setzen
Gerade zeichnen ESC| G | x1 |yl | x2 | y2 I Eine Gerade von x1,y1 nach x2,y2 zeichnen
Gerade weiter zeichnen [Esc| W | x1 | y1 Eine Gerade vom letzten Endpunkt bis x1, y1 zeichnen
Rechteck Befehle
Rechteck zeichnen R [ x1 |yl |x2|y2 Ein Rechteck (Rahmen) von x1,y1 nach x2,y2 zeichnen
Rundeck zeichnen N | xL |yl | x2|y2 Ein Rechteck mit runden Ecken von x1,y1 nach x2,y2 zeichnen
Bereich léschen L | x1 [yl |x2|y2 Einen Bereich von x1,y1 nach x2,y2 l6schen (alle Pixel aus)
Bereich invertieren ol R I | x1 |yl |x2]|y2 Einen Bereich von x1,y1 nach x2,y2 invertieren (alle Pixel umkehren)
E
Bereich fiillen S | xL |yl |x2|y2 Einen Bereich von x1,y1 nach x2,y2 fiillen (alle Pixel ein)
Bereich m. Fillmuster M | x1 |yl | x2 | y2 mst |Einen Bereich von x1,y1 nach x2,y2 mit Muster mst (0..7) zeichnen
Box zeichnen O | x1 |yl | x2 | y2 mst|Ein Rechteck mit Fullmuster mst (0..7) zeichnen; (immer Replace)
Rundbox zeichnen J | x1 |yl | x2 | y2 mst|EinRundeck mit Fillmuster mst (0..7) zeichnen; (immer Replace)
Bitmap Bilder Befehle
Bild aus EEPROM U E | xtL |yl ]|nr internes Bild mit der nr (0..255) aus dem EEPROM nach x1,y1 laden
Bild laden ESC L [x1 |yl daten ... Ein Bild nach x1,y1 laden; daten des Bildes siehe Bildaufbau
Es wird ein Bild angefordert. Zuerst werden die Breite und Hohe in Pixel und
Hardcopy senden Hojxd oyl | x2 ) y2 dann die eigentlichen Bilddaten Glber RS232 gesendet.
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Bargraph Befehle
R Bargraph nach L(inks), R(echts), O(ben), U(nten) mit der "nr’
. L (1..2) definieren. x1,y1,x2,y2 sind das umschlieRende

Bargraph definieren escl B o Xt ylofx2 y2 jaw | ew |mst Rechteck des Bargraphs. aw,ew sind die Werte fiir 0% und

U 100%. mst=Muster (0..7)
Bargraph zeichnen nr | wer Den Bargliaph rjut der Nummer nr (1..2) auf den neuen

Benutzer-"'wert” setzen
Tastatur / Touch-Panel Befehle

Touch-Taste Die Touch-Felder f1 bis f2 (gegenuberliegenden Eckfelder), werden zu
mit horizontaler H einer Touch-Taste mit dem Riickgabewert ‘Ret. Code” (=1..255)
Beschriftung definieren zusammengefasst (Ret.Code=0 Touch-Taste nicht aktiv).

9 - fl f2 CR;;'E Form Text NUL ["Form”:Touch-Taste (=0 nichts; =1 lI6schen; =2 mit Rahmen) zeichnen
Tou_ch-TaSte :nlt ‘Text: es folgt eine Zeichenkette die zentriert mit dem akt. Font in der
vertikaler (90° gedreht) \ Touch-Taste plaziert wird, mehrzeilige Texte werden mit dem Zeichen
Beschriftung definieren '|' ($7C, dez: 124) getrennt; Zeichen NUL ($00) = Zeichenkettenende

P Alle Touch-Tasten werden aufsteigend aktiviert (Felder mit Code 1..15)
Touch-Tasten (P)R — -
ouch-Tasten (P)Reset R Alle Touch-Tasten werden deaktiviert (alle Felder mit Code 0)
ESC| T Ul m n1=0: kein invertieren beim Beriihren der Touch-Taste
. nl=1: Touch-Taste wird beim Beruhren automatisch invertiert
Touch-Tasten Reaktion - - — -
s | m n1=0: kein Summer beim Beriihren einer (Touch-)Taste
nl=1: Summer piepst kurz beim Beriihren einer (Touch-)Taste
Touch-Taste Invertieren M | nl Die Touch-Taste mit dem Return-Code n1 wird manuell Invertiert
Taste manuell abfragen w Die momentan gedriickte (Touch-)Taste wird auf der RS-232 gesendet
Tastaturabfrage wird n1=0:deaktiviert;
Tasten-Abfrage Ein/Aus A | n nl=1:aktiviert, Tastendriicke werden automatisch gesendet;
nl=2:aktiviert, Tastendriicke werden nicht gesendet (mit ESC T W abfragen)
Kontroll- / Definitions-Befehle
Automatisch I; xi yl | X2 | y2 E?ﬂ?lﬁ{t ezlenBlillr;I;b?trelfP 1(11yslbli/>$y20 _Bg?kka;nktll(?n aI;thl(Iitr.eh
blinkender Bereich ~ [esc| Q |2 Einstollen der Binkzef nl= 1..15 n 11105 -Blnkfridion deaktvieren
: omatisch blinkender Bereich als Cursor firr den Terminal Betrie
(Cursor-Funktion) c|n n1=0: Blinkfunktion deaktivieren; n1=1: Blinkfunktion aktivieren (Invers, 6/10s)
S |adr Kit mit Adresse n1 aktivieren (n1=255: alle)
Selekt / Deselekt ESC| K | D |adr Kit mit Adresse n1 deaktivieren (n1=255: alle)
A | adr Neue Adresse adr zuweisen (z.B. im Power-On Makro)
Warten (Pause) ESC| X | nl nl Zehntel-Sekunden abwarten bevor der néchste Befehl ausgefiihrt wird.
Summer Ein / Aus ESC| J | nl n1=0:Summer Aus; n1=1:Summer Ein; n1=2..255:fir n1 1/10s lang Ein
Es werden anz (1..255; 0=256) Bytes auf der RS-232 gesendet
Bytes senden ESC| S |anz daten ... daten ... = anz Bytes (z.B Ansteuerung eines externen seriellen Druckers)
Displayreset ESC| D | R Ein Reset der Displaytreiber wird ausgeltst, der Kontroller arbeitet weiter
Port-Befehle
Ausgabe Ports M| n1=0: Alle 8 I/O-Ports sind Eingénge (=default nach Power-On / Reset)
defineren n1=1..8: anzahl n1 /O-Ports als Ausgabe-Port benutzen (ab 108 absteigend)
n1=0: Alle Ausgabe-Ports entsprechend n2 (=Binarwert) einstellen
Ausgabe Port schreiben W [ nl|n2 n1=1..8: Ausgabe-Port n1 riicksetzen (n2=0); setzen (n2=1); invertieren
(n2=2)
. escl| v n1=0: Alle Eingabe-Ports als Binarwert einlesen
Eingabe Port lesen R nl n1=1..8: Eingabe-Port <n1> einlesen (1=H-Pegel=5V, 0=L-Pegel=0V)
Port Scan Ein/Aus A | nl Der automatiche Scan des Eingabe-Port wird n1=0: deaktiviert; n1=1: aktiviert
Eingabe Port invers I | n1 Der Eingabe-Port wird n1=0: normal; n1=1: invertiert ausgewertet
. LED-Beleuchtung n1=0: LED AUS; n1=1: LED EIN; n1=2: LED INVERTIEREN,;
LED-Bel. Ein/Aus Ljnt n1=3..255: Beleuchtung fiir n1 Zehntel Sek.. lang einschalten
Makro Befehle
Makro ausfiihren N | n1 Das (Normal-)Makro mit der Nummer n1 aufrufen (max. 7 Ebenen)
Touch Makro ausfiihren T |n Das Touch-Makro mit der Nummer n1 aufrufen (max. 7 Ebenen)
Port Makro ausfiihren ESC{ M | P | nl Das Port-Makro mit der Nummer n1 aufrufen (max. 7 Ebenen)
autom. Makro zyklisch A | nl|n2|n3 Makros nl..n2 automatisch zyklisch abarbeiten; n3=Pause in 1/10s
autom. Makro pingpong J | nl|n2|n3 Makros autom. von nl1..n2..n1 (PingPong) abarbeiten; n3=Pause in 1/10s
Display-Befehle (Wirkung auf das gesamte Display)
Display 16schen ESC| D | L Displayinhalt I6schen (alle Pixel aus)
Display invertieren ESC| D | Displayinhalt invertieren (alle Pixel umkehren)
Display fullen ESC| D | S Displayinhalt fillen (alle Pixel ein)
Display ausschalten ESC| D | A Displayinhalt wird unsichtbar bleibt aber erhalten, Befehle weiterhin méglich
Display einschalten ESC| D | E Displayinhalt wird wieder sichtbar
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PARAMETER

Die Bedieneinheitlaf3tsich Giber diverse eingebaute Befehle programmieren. Jeder Befehl beginnt mit
ESC gefolgtvon einem oder zwei Befehlsbuchstaben und einigen Parametern. Alle Befehle und deren
Parameter wie Koordinaten und sonstige Ubergabewerte werden immer als Bytes erwartet.
Dazwischendirfenkeine Trennzeichen z.B. Leerzeichen oder Kommas verwendetwerden. Die Befehle
bendtigen auchkein Abschlussbyte wie z.B Carrige Return (auRer Zeichenkette: $00).

ELECTRONIC ASSEMBLY

A.Z,LIRIOIU ..o, Alle Befehle werdenals ASCII-Zeichen tbertragen.
Beispiel: G= 71 (dez.) = $47 leitet den Geraden-Befehl ein.

XL, X2, Y1, Y2 o Koordinatenangaben werden mit 1 Byte Ubertragen.
Beispiel: x1= 10 (dez.) = $0A

ESC e 1 Byte: 27(dez.) =$1B

nl,n2,nr,aw,ew,wert,mst,ret,
frm,daten ........cccoeeeviiiiiiii Nummernwerte werden mit 1 Byte Ubertragen.
Beispiel: n1=15(dez.) = $0F

PROGRAMMIERBEISPIEL

In der nachfolgenden Tabelle ist ein Beispiel zu sehen welches die Zeichenkette "Test" linksbundig an
den Koordinaten 7,3 ausgibt.

Beispiel Auszugebende Codes
in ASCII ESC Z L BEL ETX T e S t NUL
in Hex $1B | $5A | $4C | $07 | $03 | $54 | $65 | $73 | $74 | $00
in Dezimal 27 90 76 7 3 84 101 | 115 | 116 0
far Turbo-Pascal | write(aux, chr(27), 'Z', 'L', chr(7), chr(3), 'Test', chr(0));
fur C fprintf(stdaux, "\x1BZL%c%c%s\x00", 7, 3, "Test");
fiir O-Basic OPEN "COM1:9600,N,8,1,BIN" FOR RANDOM AS #1

PRINT #1,CHR$(27)+"ZL"+CHR$(7)+CHR$(3)+"Test"+CHR$(0)
MUSTER

Bei diversen Befehlen kann als Parameter ein Mustertyp (mst = 0..7) eingestellt werden. So kdnnen
rechteckige Bereiche, Bargraphs und sogar Texte mit unterschiedlichen Mustern verkntpft und
dargestelltwerden.

Folgende Fullmuster stehen dabei zur Verfliigung:

::-_.__.-"'_.-"' ﬁ e
|

mst=0 mst=1 mst=2 mst=3 mst=4 mst=5 mst=6 mst=7
weiss schwarz 25%grau 50%grau 75%grau 45° rechts 45° links 45° kreuz
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BESCHREIBUNG DER EINZELNEN GRAFIKFUNKTIONEN

Auf den néchsten Seiten befindet sich eine detaillierte alphabetisch sortierte Beschreibung zu jeder
einzelnen Funktion. Als Beispiel wird jeweils ein vergoRRerter Bildauschnitt von 50x32 Pixeln als
Hardcopy gezeigt der den Displayinhalt nach Ausfiihrung des Befehls darstellt. In den Beispielen sind
die zu Ubertragenden Bytes als Hex-Werte abgebildet.

ESC B L/R/IO/Unr x1 yl x2 y2 aw ew mst Bargraph definieren

Es kdnnen bis zu 2 Bargraphs (nr=1..2) definiert werden, welche nach L=links,
R=rechts,O=0oben oderU=unten ausschlagen kénnen. Der Bargraph beansprucht bei
Vollauschlag einen Bereich mit den Koordinaten x1,y1 bis x2,y2. Mit dem
Anfangswert (kein Ausschlag) aw (=0..254) und dem Endwert (Vollausschlag) ew
(=0..254) wird der Bargraph skaliert. Der Bargraph wird immer im Inversmodus mit dem
Mustermst gezeichnet: Der Hintergrund bleibt somit in jedem Fall erhalten. (Achtung!
Nach diesem Befehl ist der Bargraph nur definiert, am Display ist er aber noch nicht
zu sehen).

Beispiel:
$1B $42 $4F $01 $04 $02 $09 $1E $04 $14 301
Es wird der Bargraph Nr. 1 der nach oben ausschlagt definert. Bei Vollauschlag nimmt er einen Bereich von den

Koordinaten 4,2 bis 9,30 ein. Anfangs- und Endwert entspricht einer 4..20 mA Anzeige. (Das Bild zeigt den
Bargraph im Vollauschlag wie er mit $42 $01 $14 dargestellt wird)

ESC B nr wert Bargraph zeichnen

Der Bargraph mit der Nummern1(1..2) wird auf den neuen Wert eingestellt

(aw <= wert <= ew). Ist wert > ew dann wird Endwert ew angezeigt. Der Bargraph
muss vorher definiert worden sein (siehe oben).

Beispiel:

$1B $42 $01 $0A

Der im oberen Beispiel definierte Bargraph Nr. 1 wird auf den Wert 10 gestellt.

ESC D L Displayinhalt I6schen
Der gesamte Displayinhalt wird geléscht (weiss)
Beispiel: $1B $44 $4C

ESC D | Displayinhalt invertieren
Der gesamte Displayinhalt wird invertiert.
Beispiel: $1B $44 $49

ESC D S Displayinhalt fullen
Der gesamte Displayinhalt wird geftllt (schwarz)
Beispiel: $1B $44 $53

ESC D A Display Ausschalten
Der Displayinhalt wird ausgeschaltet (unsichtbar). Ausgaben sind auch im ausgeschaltenem Zustand maoglich.

Beispiel: $1B $44 $41
Nach diesem Befehl ist der Displayinhalt nicht mehr sichtbar.

ESC D E Display Einschalten
Der Displayinhalt wird wieder eingeschaltet (sichtbar).

Beispiel: $1B $44 $41

Nach diesem Befehl ist der Displayinhalt wieder sichtbar.
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ESC F nln2 n3 Font einstellen
Es wird der Font mit der Nr. n1 eingestellt. Ausserdem wird ein Vergrésserungfaktor
(1..8-fach) fur die Breiten2 und fur die Hohe n3 getrennt eingestelit.

Beispiel: $1B $46 $02 $03 $04

ab sofort ist der 6x8- Font mit 3-facher Breite und 4-facher Hohe eingestellt.
Im Bild nebenan ist das Zeichen 'E' aus dem 6x8 Font mit unterschiedlichen
Vergrosserungen dargestellt.

ESC F T nil Terminal-Font einstellen

Es wird der Font mit der Nr. n1 fur das Terminal eingestellt. Der Font flr das Terminal wird immer ohne Zoom und
im REPLACE Modus benutzt.

Beispiel: $1B $46 $54 $03
ab sofort ist der 6x8 Font als Terminalfont eingestellt.

ESC G x1yl x2 y2 Gerade zeichnen

Eine Gerade wird von den Koodinatenx1,y1 nachx2,y2 unter Beachtung des
eingestellten Grafikmodus 'V' (setzen /|6schen/invers) gezeichnet.

Beispiel: $1B $47 $03 $14 $28 $06
Es wird eine Gerade von 3,20 nach 50,6 gezeichnet.

ESC H x1 yl x2 y2 Hardcopy vom Displayinhalt erstellen

Der Bereich von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zu rechten unteren Ecke x2,y2 wird angefordert. Das Kit
sendet daraufhin sofort die Breite und Hohe des Bildausschnittes und danach die Bilddaten. Zum Aufbau der
Bilddaten siehe den Befehl Bild Upload ESC U L".

Beispiel: $1B $48 $00 $00 $1F $OF
und sofort wird der linke obere Teil des Bildschirms mit der Grésse 32 x 16 Pixel iiber RS-232 gesendet.

ESC J nl Summer manuell Ein-/Ausschalten

Der Summer wird n1=0 ausgeschaltet, n1=1 dauerhaft eingeschaltet oder mitn1=2..255 fiir n1/10 Sekunden lang
eingeschaltet (nur bei den Versionen mit Touchpanel).

Beispiel:  $1B $4A $0A
nach diesem Befehl ertdnt der Summer 1s lang.

ESC K A adr Adresse zuweisen
Dem KIT wird die Adresse adr (0..254) zugewiesen. Dieser Befehl befindet sich am bestem im Power-On Makro.
Beispiel: $1B $4B $41 $01

Das KIT kann ab sofort unter der Adresse $01 angesprochen werden.

ESC K S/Dadr KIT (de)selektieren

Das KIT mit der Adresse adr (0..254) wird S=selektiert oder D=deselektiert; Die Adresse 255=3FF ist eine
Masteradresse mitder alle KITs angesprochen werden.

Beispiel: $1B $4B $44 $01

alle Befehle werden fir das KIT mit der Adresse $01 ab sofort ignoriert.
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ESC L nl mst Text-Modus einstellen

Der Verknupfungsmodusnl und das Mustermstwird flr
die Textfunktion Zeichenkette ausgebenESC Z
eingestellt.

Beispiel:
$1B $4C $03 $03

stelltden Verknupfungsmodus fur alle folgenden
Textfunktionen auf graue Zeichen (Muster 3 =50%Grau)
invertiert mitdem Hintergrund.

Verknupfungsmodus nl:
1 = setzen: schwarze Pixel ohne Riicksicht auf den

vorigen Wert (ODER)
2 =l6schen: weil3es Pixel ohne Ricksicht auf den vorigen

Wert
3 =invers: aus schwarzen Pixeln werden Weil3e und

umgekehrt (EXOR)
4 =replace: Hintergrund I6schen und schwarze Pixel

setzen
5 =invers replace: Hintergrund fullen und weil3e Pixel

setzen
ESC M N nl Makro aufrufen
Das (Normal) Makro mit der Nummern1 (0..255) wird aufgerufen.
Beispiel: $1B $4D $4E $OF ; Nach diesem Befehl wird das Makro Nummer 15 gestartet.
ESC M T nl Touchmakro aufrufen
Das Touch-Makro mitder Nummern1 (0..255) wird aufgerufen.
Beispiel: $1B $4D $4E $OF ; Nach diesem Befehl wird das Touch-Makro Nummer 15 gestartet.
ESC M P nl Portmakro aufrufen
Das Port-Makro mit der Nummern1 (0..255) wird aufgerufen.
Beispiel: $1B $4D $4E $OF ; Nach diesem Befehl wird das Port-Makro Nummer 15 gestartet.
ESC M A/J nl n2 n3 Makros automatisch ausfihren

Die Normal-Makros mitden Nummernn1l bisn2 werden automatisch alle n3/10 Sekunden aufgerufen.
A=zyklischer Aufruf (z.B. 1,2,3,4,1,2,3,4 usw.); J=Pingpong Aufruf (z.B. 1,2,3,4,3,2,1,2,3,4 usw.).
Die automatische Ausfiihrung wird beendet: - wenn ein Zeichen von der RS-232 Schnittstelle empfangen wird.
- eine Touchberlihrung automatisch ein Touchmakro ausfuhrt.
- oder eine Eingangsanderung ein Portmakro ausfihrt

Beispiel: $1B $4D $41 $01 $03 $05
Die Makros mit den Nummern 1, 2 und 3 werden automatisch mit einer Pause vom 1/2 Sekunde ausgefuhrt.
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ESC O nln2 Cursor positionieren
Der Cursor wird fur den Terminal-Betrieb auf Spalten1 und Zeile n2 gesetzt. Der Ursprung links oben ist (1,1).
Beispiel:

$1B $4F $03 $05
setzt den Cursor auf die 3. Spalte in Zeile 5.

ESC P x1yl Punkt setzen

Ein Pixel wird an der Koordinate x1,y1 unter Beachtung des eingestellten Grafikmodus
'ESC V' (setzen /l6schen / invertieren) gesetzt.

Beispiel:
$50 $11 $0D
setzt den Pixel an der Koordinate 17,13.

ESC Q C nil Cursor EIN/AUS

n1=1: der Cursor wird eingeschaltet, er blinkt an der aktuellen Zeichenposition im Terminal.
n1=0: der Cursor wird ausgeschaltet.

Beispiel:
$1B $51 $43 $01
Der Cursor wird eingeschaltet.

ESC Q D x1 yl x2 y2 Blinkbereich definieren

Der Bereich von der linken oberen Eckex1,y1 bis zur rechten unteren Ecke x2,y2 wird als automatisch invertie-
render Bereich festgelegt und die Blinkfunktion wird gestartet. Der Terminal-Cursor wird dadurch deaktivert.

Beispiel:
$1B $51 $44 $00 $OF $07 %10
Definiert den Blinkbereich von 0,15 nach 7,16.

ESC Q Z nl Blinkzeit einstellen

Stellt die Blinkzeit aufnl (=1..15) zehntel Sekunden ein. Bei n1= 0 wird die Blinkfunktion deaktiviert und der
Orginal Bildschirm wieder hergestellt.

Beispiel:

$1B $51 $5A $03

stellt die Blinkzeit auf 0,3 Sekunden ein.

ESC R R x1 yl x2 y2 Rechteck zeichnen

Ein Rechteck wird von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten unteren Ecke
x2,y2 unter Beachtung des eingestellten Grafikmodus 'V' (setzen / I6schen / invers)
gezeichnet. Der Inhalt des Rechtecks wird dabei nicht verandert.Vergleiche 'ESCR O'
Box zeichnen.

Beispiel:
$1B $52 $52 $15 $08 $30 $25
zeichnet ein Rechteck von 21,8 nach 48,37.

ESC R N x1 yl x2 y2 Rundeck zeichnen

Ein Rechteck mit abgerundeten Ecken wird von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur
rechten unteren Ecke x2,y2 unter Beachtung des eingestellten Grafikmodus V'
(setzen/16schen/invers) gezeichnet. Der Inhalt des Rundecks wird nicht verandert.
Vergleiche 'ESC R J' Rundbox zeichnen. i i
Beispieh et .
$1B $52 S$4E $06 $02 $26 $13

zeichnet ein Rundeck von 6,2 nach 38,19.
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ESC R L x1 yl x2 y2 Bereich |6schen

Der Bereich von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten unteren Ecke x2,y2
wird geldscht.

Beispiel:
$1B $44 $53 $1B $52 $4C $06 $04 $28 $19
das Display wird mit ESC D S gefullt und dann von 6,4 nach 40,25 gel6scht .

ESC R | x1 yl x2 y2 Bereich invertieren

Der Bereich von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten unteren Ecke x2,y2 wird
invertiert (aus schwarzen Pixeln werden Weil3e und umgekehrt).

Beispiel:

$1B $52 $49 $00 $00 $17 $1B

invertiert bei vorhandenem Displayinhalt aus dem Beipiel "Font einstellen” den Bereich
von 0,0 nach 23,27.

ESC R S x1 yl x2 y2 Bereich fullen

Der Bereich von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten unteren Ecke x2,y2 wird
gefullt (auf schwarze Pixel gesetzt).

Beispiel:
$1B $52 $53 $09 $05 P16 $16
setzt den Bereich von 9,5 nach 22,22 auf schwarz.

ESC R M x1 yl x2 y2 mst Bereich mit Fullmuster

Ein rechteckiger Bereich wird von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten
unteren Ecke x2,y2 mit dem Muster mst unter Beachtung des eingestellten
Grafikmodus'ESC V' (setzen/Iéschen/invertieren/replace/invers replace) gezeichnet.
Beispiel:

$1B $52 $4D $05 $01 $2D $1A 307

zeichnet das Muster 7=45°Kreuz von 5,1 nach 45,26.

ESC R O x1 yl x2 y2 mst Box zeichnen

Ein Rechteck wird von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur rechten unteren Ecke
x2,y2 mit dem Mustermst gezeichnet. Der Hintergrund der Box wird dabei geldscht.
Vergleiche 'ESC R R' Rechteck zeichnen.

Beispiel:

$1B $52 $4F $02 $05 $12 S$1E $02

zeichnet eine Box von 2,5 nach 18,30 mit dem Muster 2=25%Grau.

ESC R J x1 yl x2 y2 mst Rundbox zeichnen

Ein Rechteck mit abgerundeten Ecken wird von der linken oberen Ecke x1,y1 bis zur
rechten unteren Ecke x2,y2 mit dem Muster mst gezeichnet. Der Hintergrund wird
dabei geldscht. Vergleiche 'ESC R N' Rundeck zeichnen.

Beispiel:

$1B $52 $4A $07 $03 $23 $16 $03

zeichnet eine Rundbox von 7,3 nach 35,22 mit dem Muster 3=50%Grau.

ESC S anz daten... Bytes Uber RS-232 senden
Die nachfogendenanz (1..255, 0=256) Bytes werden auf der seriellen Schnittstelle ausgeben.
Beispiel:

$1B $53 $04 $54 $45 $53 $54
Das Wort 'TEST' wird Uiber die RS-232C Schnittstelle gesendet.
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ESC T H/VfL f2 ret frm text... NUL Touch-Taste definieren

Ein Touch-Taste wird definiert und mit dem aktuellen Font beschriftet. H=horizontale oderV=vertikale
Berschriftung (90° gedreht). Mehrere Touch-Felder kdnnen als eine einzige Touch-Taste zusammengefasst werden
fl=linkes obere Touchfeld,f2=rechtes untere Touchfeld der neuen Touchtaste. Diese Touchtaste wird mitret ein
Returncode zugewiesen (1..255). Beim Beriihen der Touchtaste wird dann das Touchmakro mit der Nummerret
aufgerufen oder, falls kein Touchmakro definiert ist, dieser Returncode Uber die RS232 gesendet. Mitfrm wird die
Darstellung der Touchtaste festgelegt (frm=0: nichts zeichnen; frm=1:Touchtaste
I6schen; frm=2: Touchtaste I6schen und mit Rahmen zeichnen). text...=Zeichenkette
mit der Beschriftung (wird immer in der Touchtaste zentriert). Die Beschriftung kann
auch mehrzeilig sein, die einzelnen Zeilen werden durch das Zeichen '|' (=$7C)
getrennt. Die Zeichenkette muss mit NUL= $00 beendet werden. Siehe Beispiel auf
Seite 3.

Beispiel 1 Horizontale Touchtaste:
$1B $54 $48 $01 $01 $41 $02 $54 $45 $53 $54 $00

definiert eine horizontale Touchtaste (nur Feld Nr. 1) mit dem Returncode 65='A". Die
Touchtaste wird mit Rahmen gezeichnet und mit dem Wort 'TEST' beschriftet.
Beispiel 2 Vertikale Touchtaste:

$1B $54 $56 $02 $02 $42 $02 $54 $45 $53 $54 $00

definiert eine vertikale Touchtaste (nur Touchfeld Nr. 2) mit dem Returncode 66='B'.
Die Touchtaste wird mit Rahmen gezeichnet und mit dem Wort "'TEST' beschriftet.

ESC T P/IR Touchfelder Vorbelegen/Reset

Alle 15 Touchfelder werden mitP=aufsteigendem Returncode belegt (1..15) oderR=riickgesetzt alle Touchfelder
erhalten den Returncode 0 d.h sie sind deaktiviert.

Beispiel: $1B $54 $52

Alle Touchfelder sind nach diesem Befehl deaktiviert und werden nicht mehr erkannt.

ESC T 1/Snl Touchtasten Reaktion

Mit diesem Befehlen wird die automatische Reaktion des Touchpanels beim Beriihren eingestellt. Es kbnnen
beide Reaktionen gleichzeitig aktiviert werden.

I=automatisches Invertieren beim Beriihren der Touchtaste n1=0: AUS odern1=1: EIN.

S=automatischer Signalton beim Berithren n1=0: AUS odernl1=1: EIN

Beispiel: $1B $54 $49 301
Nach diesem Befehl ertéont der Summer beim Beriihren einer Touchtaste.

ESC T M ret Touchtaste manuell invertieren
Die Touchtaste mit dem Returncode ret kann mit diesem Befehl manuell invertiert 1 :

werden.

Beispiel: $1B $54 $4D $41

Die Touchtaste aus obigen Beispiel mit dem Returncode 65="A" wird invertiert. E

ESC T A nl (Touch)Tastenabfrage Ein/Aus

Die (Touch)Tastenabfrage wird mit diesem Befehl eingestellt:

n1=0: Tastenabfrage ist komplett abgeschaltet: keine Touchmakros, keine manuelle Tastenabfrage moglich.
nl=1:Tastenabfrage ist aktiv: Tastendricke I6sen Touchmakros aus oder werden Uber RS232 gesendet.
n1=2: Tastenabfrage ist aktiv: Tastendricke |6sen Touchmakros aus, missen manuell abgefragt werden.
Beispiel:  $1B $54 $41 $02

Die (Touch)Tastenfrage wird aktiviert, die Tastendriicke werden nicht automatisch tiber RS232 gesendet, sie
mussen manuell mit dem Befeh| ESC T W angefordert werden.

ESC T W Touchtaste manuell abfragen

Der Returncode der momentan gedriickten Touchtaste wird auf der RS232 gesendet.
Beispiel: $1B $54 $57
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ESC U E x1 yl nl Bild aus EEPROM
Das gespeicherte Bild im EEPROM mit der Numern1 (0..255) wird an die Koordinate x1,y1 geladen.
Beispiel:

$1B $55 $45 $02 $03 $OE
Das Bild Nummer 14 aus dem EEPROM wird an Koodinate 2,3 angezeigt.

ESC U L x1 yl daten... Bild Upload

Ein Bild wird an die Koordinate x1,y1 geladen.
daten..:

- 1 Byte fir die Bildbreite in Pixeln
- 1 Byte fur die Bildhdhe in Pixeln
- Bilddaten: Anzahl = ((H6he+7) / 8) * Breite Bytes.

[ BYTENR |
1 Byte steht fiir 8 senkrechte Pixel am Bildschirm; O=weil3, 1=schwarz; blzfalalslolrlatahouba]
LSB: oben, MSB: unten; Das Bild ist von links nach rechts abgelegt.

Das Programm BMP2BLV.EXE auf der als Zubehdr erhaltlichen Diskette EA DISK240
erzeugt aus monochromen Windows-Bitmap- Grafiken (*.BMP) die Bilddaten inkl. der
Angabe von Breite und Hohe.

Beispiel:

$1B $55 $4C $09 $04 $0C $0C

$FO0 $FC $FE $FE $F7 $BF $BF $F7 $FE $FE $FC $F0

$00 $03 $07 $06 $0D $0D $0D $0D $06 $07 $03 $00

ladt das nebenstehende Bild an die Koordinate 9,4. T e

ESC V nl Grafik-Modus einstellen

Einstellen des Verknupfungsmodusn 1 fur folgende Grafikfunkionen: Punkt setzen ESC P, Gerade zeichnen ESC
G, Gerade weiter zeichnen ESC W, Rechteck zeichnen ESC R R, Rundeck zeichnen ESC R N, Bereich mit
Fullmuster ESC R M.

Beispiel:

$1B $56 $03

stelltden Verknupfungsmodus aufinvers.

Als Beispiel wird nebenan ein Rechteck mit den
Verknupfungsmodisetzen, I6schen und invers auf einen
vorhandenem Hintergrund gezeichnet.
Verkniipfungsmodusnl:

1=setzen: schwarze Pixel ohne Rucksicht auf den vorigen Wert (ODER)
2=l6schen: weilRes Pixel ohne Rucksicht auf den vorigen Wert

3=invers: aus schwarzen Pixeln werden Weil3e und umgekehrt (EXOR)

4=replace: Hintergrund I6schen und Pixel setzen; nur Bereich mit Fullmuster 'mst'

i
o

@
-

i

) @
~

e
o

i
5

a3;

i3

i

e
~

5=invers replace: Hintergrund fiillen, Pixel Idschen; nur Bereich mit Fullmuster 'mst' i

ESC W x1 vyl Gerade weiterzeichnen
Zieht eine Gerade vom zuletzt gezeichneten Geradenende bzw. Punkt bis nachx1,y1 unter Beachtung des
eingestellten Grafik-Modus V'

Beispiel: i,

$1B $47 $00 $00 $10 304

$1B $57 $16 $1B s
$1B $57 $30 $OF -
Zuerst wird eine Gerade von 0,0 nach 16,4 gezeichnet.Dann weiter nach 22,27 und

nach 48,15.
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ESC X nl Warten / Pause
Mit diesem Befehl wird das KIT firn1/10 Sekunden angehalten.
Beispiel:

$1B $58 $0A
Nach diesem Befehl wartet das KIT eine Sekunde bevor der néachste Befehl abgearbeitet wird.

ESC Y R nil Eingabe-Port lesen

Liestden Eingangs-Port (n1=1..8) ein. Wennn1=0, werden alle Eingange als 8-Bit Binarwert eingelesen
(MSB:INS...In1:LSB); Siehe Applikation auf Seite 5.

Beispiel:
$1B $59 $52 $03
liest den Port IN3 ein. Ergebnis wird Uber RS232 gesendet.

ESC Y W nl n2 Ausgabe-Port schreiben

Andert den Ausgabe Port (n1=1..8) auf den Wertn2 (0=L-Pegel; 1=H-Pegel; 2=Port invertieren). Wennn1=0,
werden alle Ausgange als Binarwertn2 (MSB:OUT8...OUT1:LSB) ausgegeben; Siehe Applikation auf Seite 5.

Beispiel:
$1B $59 $57 $02 $01
schaltet den Ausgabe Port OUT2 auf H-Pegel.

ESC Y M nl Ausgabe-Ports definieren

nl=anzahl I/O-Ports werden als Ausgange definiert (immer absteigend ab I/O 8).

Wennn1=0, sind alle I/O-Ports Eingange (=default nach Power-On/Reset); Siehe Applikation auf Seite 5.
Beispiel:

$1B $59 $4D $03

definiert die 1/0O-Ports 6,7,8 als Ausgange. Die 1/0O-Ports 1,2,3,4,5 sind weiterhin Eingange

ESC Y A nl automatische Portabfrage EIN/AUS

Jede Anderung an den Eingangen kann ein Portmakro (0..255) aufrufen. Mit diesem Befehl wird die automatische
Portabfrage n1=1 aktiviert oder mitn1=0 deaktiviert. Nach dem Einschalten wird der aktuelle Portzustand gelesen
und sofortdas dazugehdrende Portmakro ausgefuhrt.

Beispiel:
$1B $59 $41 $01
Die automatische Portabfrage wird aktiviert und das anliegende Portmakro wird ausgefuhrt.

ESC Y | nl Eingabe-Port invers

Mit diesem Befehl kann die Logik des Eingabe-Ports umgekehrt werden (n1=0 normal oder mitn1=1 invers).
Sinnvoll z.B. bei angeschlossenen Optokopplern/ Transitoren an den Eingangen.

Beispiel:
$1B $59 $49 $01
Die Logik Eingabe-Ports wird invertiert.

ESC Y L nil LED-Beleuchtung Ein-/Ausschalten

Die LED Hintergrundbeleuchtung wirdn1=0 ausgeschaltet,n1=1 dauerhaft eingeschaltet;n1=2 umgekehrt: EIN-
>AUS bzw. AUS->EIN oder mit n1=3..255 fiir n1/10 Sekunden lang eingeschaltet .

Beispiel:

$1B $4A $64

nach diesem Befehl leuchtet die LED-Hintergrundbeleuchtung 10s lang.

Hinweis: Die Beleuchtung wird im ausgeschalteten Zustand im Stand-By Mode mit ca. 7mA. betrieben, um bei
Negativdisplays ein Minimum an Kontrast zu erreichen. Im Bedarfsfall kann auch dieser Stand-By Strom entfallen.
Dazu entfernt man der Widerstand R (240Q).
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ESC Z L/ZIR x1 yl text... NUL Zeichenkette horizontal

Schreibt die Zeichenkettetext..., L=Linksblndig, Z=Zentriert oder R=Rechtsbiindigan § = =l
der Koordinate x1 unter Beachtung des eingestellten Textmodus ESC L. Es kénnen i
auch mehrzeilige Texte ausgegeben werden, die einzelnen Zeilen sind durch das
Zeichen'|' (=$7C) getrennt. Die Zeichenkette muss mitNUL = $00 beendet werden. Die
Koordinate y1 ist die Oberkante der 1. Zeile.

Achtung: Es kbnnen maximal 30 Zeichen auf einmal ibertragen werden.
Beispiel 1:

$1B $5A $4C $00 $00 $4C $65 $66 $74 $7C $4F $6B $00

schreibt an 0,0 linksbiindig den Text "Left|Ok"

Beispiel 2:

$1B $5A $5A $19 $00 $43 $65 $6E $74 $65 $72 $7C $4F $6B $00
schreibt an 25,0 zentriert "Center|Ok"

Beispiel 3:

$1B $5A $52 $31 $00 $52 $69 $67 $68 $74 $7C $4F $6B $00

schreibt an 49,0 rechtsbiindig "Right|Ok"

ESC Z O/M/U x1 yl text... NUL Zeichenkette vertika
Schreibt die Zeichenkette text... um 90° gedreht, O=Obenbiindig, M=Mittig oder e
U=Untenbindig an der Koordinatey1 unter Beachtung des eingestellten Textmodus -
ESC L. Es kénnen auch mehrzeilige Texte ausgegeben werden, die einzelnen Zeilen

sind durch das Zeichen'|' (=$7C) getrennt. Die Zeichenkette muss mitNUL=$00
beendet werden. Die Koordinate x1 ist die rechte Kante der 1. Zeile.

Achtung: Es kdnnen maximal 30 Zeichen auf einmal Gibertragen werden.

Beispiel 1:
$1B $5A $4F $31 $00 $54 $6F $70 $7C $4F $6B $00

schreibtan 49,0 obenbindig "Top|Ok"

Beispiel 2: S
$1B $5A $4D $31 $OF $4D $69 $64 $7C $4F $6B $00

schreibt an 49,15 mittig "Mid|Ok"

Beispiel 3:
$1B $5A $55 $31 $1F $42 $6F $74 $7C $4F $6B $00

schreibt an 49,31 untenbiindig "Bot|Ok"




EAKIT129-6

ABMESSUNGEN
M > 1,6

—_
-

38,0 > 31,0

IS
X
S

N
]

3
Q
X

»
>

»
>

o o 128x64 & 2
o blue-white Q[ <

<

_r:fmnnnnn/j
_r:mnnnnn/j
|

v ., 044 a -
< 56,30 > 0.42 Mit Touch Ohne Touch
B 61.0 , — “7 EA KIT129-6LWTP EA KIT129-6LW
B | |
alle MalRe in mm g‘ 3 ==. ’
o| © .
EINBAUBLENDEEA OFP129-6SW PANEL CUT-OUT
77,0
87,0 69,0
60,0 430
oo =3 oo Ansicht von vome
s | I b Coo
“
=) — O o1 00
L wo5s5 | oo || N aese
20 mit Senkung 20,0 15,0 mit4§:r?i(?mg
schwarz eloxiert
ozs | 38,0 ‘ 31,0 |
’ — 25,0 18,0 —
ﬂ/4xM3 alle Maf3e in mm

HINWEISE ZURHANDHABUNG UND ZUMBETRIEB

- Zur elektrischen Zerstérungs des Moduls kann fiihren: Verpolung oder Uberspannung der Stromversorgung,
Uberspannung oder Verpolung bzw. statische Entladung an den Eingéangen, KurzschlieBen der Ausgange.

- Vorder Demontage des Moduls muf3 unbedingtdie Stromversorgung abgeschaltet sein. Ebenso miissen alle Eingange
stromlos sein.

- DasDisplay, der Touchscreen und die Frontscheibe bestehen aus Kunststoff und durfen nicht mit harten Gegenstanden
in Berihrungkommen. Die Oberflachen kénnen miteinemweichen Tuch ohne Verwendung von Lésungsmitteln gereinigt
werden.

- Das Modul ist ausschlieRlich fir den Betrieb innerhalb von Gebauden konzipiert. Fir den Betrieb im Freien missen
zusatzliche Vorkehrungen getroffen werden. Der maximale Temperaturbereich im Betrieb von -20..+70°C darf nicht
Uberschritten werden. Bei Einsatz in feuchter Umgebung kann es zu Funktionsstérungen und zum Ausfall des Moduls
kommen. Das Display ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.
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